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Projekthintergrinde

Sangdo-4-Dong ist ein sidlich des Stadtzentrums
und des Han Flusses gelegener Stadtteil in der
Millionenmetropole Seoul in Sid-Korea. Sangdo- '
4-Dong hat unter der Leitung des Professors |
Thorsten Schitze und der Architektin Angela
Rimmele eine Ausschreibung der Stadt Seoul zur
behutsamen Stadtteilsanierung und Verbesserung
des Wohnumfeldes unter Beteiligung der
Bevolkerung gewonnen. In den kommenden
Jahren stellt die Stadt Seoul einen Betrag i.H.v. ca.
10 Mio US-Dollar zur Verfligung, um den Stadtteil
attraktiver zu gestalten.

In Seoul ist die Sanierung von Stadtteilen bislang
vor allem dadurch gekennzeichnet, dass gewachsene kleinteilig parzellierte Grundsticke und relativ kleine
und diverse Gebaudestrukturen groflen zusammenhangenden Grundsticken mit gleichformiger Bebauung
mit Hochhausapartments weichen mussten. In jingerer Vergangenheit findet zunehmend eine Kritik von
Bevolkerung, Fachleuten und Politik gegen diese Art der Kahlschlag-Flachensanierung und eine Suche
nach neuen ldeen fur alternative und behutsamere Formen der stadtebaulichen Sanierung statt.

hinsichtlich strukturerhaltenden

Stadtteilsanierungen sind in Sid-Korea bislang wenig bekannt und nicht in der Sanierung von Stadtteilen

Die  Erfahrungen und  Ergebnisse  deutscher  Baukultur

berlcksichtigt worden.

Das_ Seoul Living Lab war ein 10- tdgiger
Workshop und Modellprojekt, in dem auf

interdisziplinarer, interkultureller und
internationaler Ebene alternative Entwirfe zu der
bisher praktizierten Kahlschlagsanierung

erarbeitet wurden. Beteiligte waren

Professoren/Innen, Experten/Innen, und
Studenten/Innen aus Baden-Wirttemberg und
Sldkorea. Im Ergebnis wurden vielversprechende,
die Nachhaltigkeit orientierte, Sanierungsplane
und exemplarische Entwirfe prasentiert. Die
Ergebnisse des Workshops wurden von den

interessierten

Projekt-Beteiligten den
koreanischen Bewohnern prasentiert.

Allgemeine Informationen

In der Metropolenregion Seoul leben ca. 24 Mio Einwohner. Das entspricht in etwa der Halfte der
slidkoreanischen Bevolkerung. Stadt und Metropolenregion Seoul haben die hochste Bevolkerungsdichte
im Vergleich mit anderen OECD Landern. Die Bevdlkerungsdichte ist doppelt so hoch wie in Mexico City,
der Stadt und Metropolregion mit der zweithdchsten Bevolkerungsdichte.

Seoul befindet sich in der gemaBigten Klimazone. Die Jahresdurchschnittstemperatur betragt ca. 12,2 °C.
Das Klima ist von starken Gegensatzen gepragt. Die Jahreshochsttemperatur betrdagt im Durchschnitt
29,5 °C im August, die niedrigste Durchschnittstemperatur liegt im Januar bei =6,1 °.

Wahrend der Monsunzeit im Sommer fallen etwa 70 % der Jahresniederschlage (Spitzenwerte im Juli
betragen bis zu 35 1 /m2 - im Vergleich dazu Stuttgart mit 8 L /m?).

Der Rest -des Jahres ist somit sehr trocken.

Ziele des Workshops “Seoul living lab™ und Projektbeteiligte

Inhalt des Workshops war zum einen die wissenschaftliche Analyse des Stadtteils Sangdo4-Dong, um hier
die Grundlagen und charakteristischen Merkmale fir eine zukinftige behutsame Sanierung und
Entwicklung des Stadtteils ermitteln und beurteilen zu kénnen. Zum anderen sollten auch praktische
Losungsvorschlage zu verschieden identifizierten Problemen und Fragestellungen entwickelt werden.
Verschiedene interdisziplinar und international zusammengestellte Teams aus koreanischen und
deutschen Professoren / Fachleuten und Studenten betrachteten das Stadtgebiet bzgl. verschiedener
Schwerpunkte (Stadtebaulicher Entwurf / Verkehr / Umgang mit Energie/ Umgang mit Ressourcen /
Wassermanagement — und  Begriinung). Dabei  wurden auch  Ergebnisse eines ersten
Feldforschungsaufenthaltes und internationalen Symposiums in Seoul im April 2015 integriert. Der Fokus
der seinerzeit erarbeiteten Sanierungsziele lag in der Einbeziehung der Bedirfnisse und Erwartungen der
Quartiersbewohner und der Erhaltung der Charakteristik des vorgefundenen Gebaudebestandes und der
stadtebaulichen Struktur. Ziel des Living Labs war es, die gewonnenen Erkenntnisse spater gemeinsam

interdisziplinar in ein Gesamt-Entwicklungskonzept Uberfihren zu kénnen
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Quartiersbegehung

Das Quartier wurde unter den oben genannten verschiedenen Gesichtspunkten ....und offenbarte ambivalente Eindricke

analysiert. .
- Der Kontrast die modernen

Der erste Eindruck vom Planungsgebiet warf viele Fragen auf..... vielgeschossigen Hochhauser,- und

Apartmenthauser als Kulisse und Horizont

e Wie soll mit den sichtbaren Elementen stadtischer Infrastruktur zu den kleinteiligen Stadtstrukturen

umgegangen werden? (gekennzeichnet durch ein chaotisches Gewirr an _ Das Bewusstsein sich in einem Land

Strom,- Datenleitungen und Gasanschlissen, die scheinbar beliebig

brach g . den]? vorzufinden, welches sich als eines der 5
angebracht und erweitert wurden)”

_ o _ » Tigerstaaten  volkswirtschaftlich ~ und
* Wie kann der individuellen Charakter und die spezifische Struktur des technisch auf hohem Niveau bewegt - jedoch der Gebdudebestand hinsichtlich der Bauqualitat und
stadtebaulichen Umfeldes erhalten werden (gekennzeichnet durch den
Charme enger Gasschen) und gleichzeitig die Bedirfnisse an moderne

Mobilitdt erfillen (FuBgangern, Radfahrern, PKWs und Minibussen

der Energieeffizienz nicht einmal dem energetischen Stand der 50er Jahre in Deutschland

frequentieren gleichermaBen und gleichberechtigt die Verkehrswege)?

e Wie kann der Gebaudebestand zur Steigerung der Energieeffizienz und
Integration  von  solarthermischen und photovoltaischen  Systemen zur  erneuerbaren
Energieproduktion saniert, werden ohne die charakteristischen Entwurfsmerkmale der Gebaude und

das typische Erscheinungsbild zu zerstoren? ——

e Wie kann dem Mangel an Begrinung _lr .
im Stadtbild unter Bericksichtigung i
der klimatischen Verhaltnisse
(Niederschlagsmangel) und

Nachhaltigkeitsaspekten begegnet
werden? (Die Selbsthilfe der
Bewohner duflerte sich hier mitunter

entspricht.

durch kleingartnerische Tatigkeiten
wie Topfkulturen, welche mitunter die
Gehbereiche vereinnahmten und einen

hohen Bewasserungsbedarf haben.)

e Wie konnen Maf3inahmen zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Regenwasser und Flutkontrolle in den
offentlichen und privaten Raum integriert werden und wie konnen Synergien mit einer
verkehrsberuhigten Gestaltung des Straflenraumes erzielt werden?
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| Energieeffizienz — Bestandsanalyse und Verbesserungspotentiale

Das Ziel des Workshops war die Ermittlung
des Potenzials fiur die Steigerung der
Energieeffizienz von Bestandsgebauden sowie
fir die gebaudeintegrierte Produktion von
erneuerbaren Energien im Rahmen von
Gebaudesanierungen. Auf Grundlage der vor
Ort gewonnenen Eindricke, als auch der
Nutzerwiinsche ergab sich eine komplexe,
vielschichtige und fur die Kirze der
Bearbeitungszeit nahezu unlésbar scheinbare
Aufgabenstellung.

Gebaude Bestand

Aus der Analyse von Karten mit nach Geb&udealtersklassen (1960er, 1970er, 1980er, 1990er, 2000er und

(EiH—EEﬂ?A ?_75_) photo voltaic system EH'E & UM

(extefisively) green roof

(wood frame"Ganstruction)
T roof floor

Pl LT st

455y

CIF xStE 0|8 &
HA Xl

_— woodframe construction MNSTHsHH =)

/ 21 = X vertical extention

(will increase usable area

together with general

insulation of roof area ... }

¢

LR

v

50mm HEiL 9f X|Fof2t

160mm 0fZ

200mm 232|E

50mm screed including floor heating system
160mm floor compentsation layer inclucding

7 4 add. measures to increase stiffness ...
200mm concrete

roof floor
v

7

Facade element as thermal

cover of exposed building parts

including :

. fixed solid parts with
relevant insulation/
architectural surface
sliding glass system with
sun protection

o|7|9t g2 tio| HERZ
- 2t =Eh |
- XFY0| 7ksE s2told S2ta

winter garden

HiSiE 9 xR0
floor screed system

(including floor heating)

_w 1st flog

=

stock
(current situation)

HE 20l 48)

inner insulation
(calcium silicate panel)

UEE (iizs 1)

HIEHY 9 XIEor
floor screed system
P /" (including floor heating)

ground floor

200 mm base plate
on existing base layer
PSS

200mm 232|E EtM

- reinforced concrete =
- brick wall AX
EL]

- woodframe construction ZXff

2010er) strukturierten Grundflaichen konnte die Grundfliche von Gebiuden mit verschiedenen

Altersklassen ermittelt werden. Auf Grundlage von Quartiersbegehungen und der Analyse der

Gebaudetypologien konnte fir jede Gebadudealtersklasse eine durchschnittliche Anzahl von Geschossen

ermittelt und somit eine -Gebdudealtersklasse spezifische Nutzflache berechnet werden. Darlber hinaus
wurden typische Gebadudealtersklasse spezifische Baukonstruktionen fiir verschieden Bauteile der
Gebaudehille und deren bauphysikalische Parameter, wie z.B. u-Werte ermittelt. Auch die spezifischen
Flachenanteile, die Orientierung und Energiedurchlassgrad von transparenten Bauteilen (g-Werte] wurde
berechnet. Grundlage der Berechnungen war die Analyse typischer Baukonstruktionen und entsprechend
der Koreanischen Warmeschutzvorschriften fur die maximal zuldassigen U-Werte fir verschieden Bauteile
der spezifischen Baualtersklassen.

Mit den ermittelten Daten wurde der spezifische Energiebedarf exemplarisch fir Gebdude der
verschiedenen Gebaudealtersklassen berechnet. Die Berechnung des Energieeinsparpotenzials im
Rahmen von energetischen Sanierungen des Gebaudebestands wurde auf der Annahme ermittelt, dass
Gebaude der Altersklassen 1960er - 1990er Jahre entsprechend der bis 2015 glltigen
Warmeschutzvorschriften saniert werden wirden.

Die Gebaude wurden in einem zertifizierten Energieberechnungssystem digital abgebildet und die
Verbrauchskennwerte ermittelt.

Auffallend waren die extrem schlechten Dammeigenschaften der Gebaude, die desolate bauliche
Ausflhrung, sowie die eingebauten ineffizienten Klimaanlagen und Heizsysteme.

Aus diesem Grund ist es auch nicht erstaunlich, dass zum Beispiel ein 2-geschossiges Bestandsgebadude
aus den 70er Jahren im Mittel etwa 3x hohere Verbrauchswerte (Endenergieverbrauch) aufweist, als ein
vergleichbarer unsanierter Bestandsbau aus den 50er Jahren in Deutschland.

Um flr die die Quartiersbewohner geeignete
Sanierungsvorschlage zu veranschaulichen,
wahlten wir
stadtteiltypisches Gebdude aus den 70er
Jahren aus.

exemplarisch ein

Mit maoglichst einfachen Maflnahmen und

unter Erhalt des typischen Erscheinungsbilds
erweiterten wir das Gebdude und verbesserten
die energetischen Eigenschaften,

Planung Gebaude nach der Sanierung

Die Vorteile der Renovierung fur unser Beispiel (Baujahr 1971-1979):

e Endenergiebedarf nimmt mehr als 75 % pro Jahr ab

e die Einsparung fiir dieses Geb&ude entspricht ca. 84,770 kWh / Jahr

e Reduktion der Treibhausgasemissionen um etwa 6.820 kg / Jahr

e Erweiterung der Wohnflache durch folgende Maf3inahmen:

e Dachaufstockung mit einem leichten Holzrahmen Konstruktion, die vollstandig isoliert ist
Diese Malinahme ersetzt einen Teil der erforderlichen Flachdachdammung.
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e FEinziehung der Laubengange durch Schlielen der offenen Fassade mit Glasschiebe- und
Verschattungselementen. Dadurch entsteht eine warmetechnische Pufferzone mit Moglichkeit zur

Beari Bildnachweis: raum plan GmbH - Architektur & Technik, Seoul living lab, © 2016
egriinung

Fazit

Es erscheint sinnvoll und wiinschenswert, anhand eines gut realisierten Gebaude-Sanierungsbeispiels vor
Ort der Bevdlkerung zum einen Handlungsoptionen aufzuzeigen und zum anderen Vertrauen in neue
Konzepte und Moglichkeiten der Umsetzung von Mafinahmen zur energetischen Sanierung von Gebduden
und der Integration von Komponenten zur erneuerbaren Energieproduktion, wie z.B. Solarthermie und

Photovoltaik anzubieten.

Der Transfer von planerischem und handwerklichen know how aus Deutschland, als auch Unterstitzung
im Bereich der Entwicklung und Anwendung Okologischer Baustoffe kénnte eine wichtige Grundlage
bilden, um die Entwicklung von Kleinen und Mittleren Betrieben, eine Starkung der lokalen Wirtschaft und
eine zuklnftige Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung mit Stdkorea zu fordern und
auch dort die Energiewende zu unterstitzen.

ursan Voios | Gebaudeenergieberaterin

~ Angela
Rimmele
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